PVC İZOLASYONLU KABLO VE İLETKENLERİN, DIN VDE 0100-430 NORMUNUN 1 NO’LU EKİNE GÖRE,
AKIM YÜKLENEBİLMESİ VE KORUNMASI

	Döşeme

(Tesis şekli)
	A

Isı geçirmeyen duvarların içindeki elektrik tesisat borularında
	B1
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	Duvar üstünde veya duvar içinde veya sıva altında
	

	
	
	Elektrik tesisat borularında veya kanallarında
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	Bakır İletken Kesiti (mm2)
	250C çevre sıcaklığında ve 700C işletme sıcaklığında akım yükleyebilme değeri lz (A)

Aşırı akım koruma teçhizatlarının koordinasyonunda şu şartlar geçerlidir. Ib ≤ ln≤l2 ve l2≤1 . 45 l2
Açma akımı l2 <1.45 ln olan aşırı akım koruma teçhizatları için yalnızca şu şart geçerlidir: lb≤ln≤l2
(lb = Akım devresindeki işletme akımı). İletken koruma şalterleri ve güç şalterleri bu şartı yerine getirmektedir. Ancak akımı farklı olan aşırı akım koruma teçhizatları için şu şartlar geçerlidir: ln ≤ 1 . 45 / x.l2  (x = l2 / ln)
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Yer altına döşenen ve kesiti > 120 mm2 olan yer üstüne döşenen kablo ve iletkenler için VDE 0298 Bölüm 2 geçerlidir. 

Ayarlanabilir koruma cihazları (Motor koruma şalteri, güç şalteri), iletkenin işletme akımına göre ayarlanmalıdır. 

