BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Metinler, A4 normundaki kağıtlara, Microsoft Word ile 12 Punto "Times New Roman" formatında yazılmalı; sayfada, üstten ve soldan 3 cm, sağdan ve alttan 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Gönderilen metinlerde uyum sağlanması açısından “Örnek Bildiri Şablonu” esas alınmalıdır. Yazımda göz önüne alınması gerekli temel esaslar aşağıda sıralanmıştır:

1. Bildiri adı, ortalanarak 16 Punto ile yazılmalı, eğer başlık tek satıra sığmıyorsa, bir aralık verilerek ikinci satıra geçilmelidir.

2. Bildiri başlığı 80 harfi geçmemelidir.

3. Yazarların ad ve soyadları sıralanırken, yazar adının ilk harfi ve soyadları yan yana, 12 Punto ile, yazılarak rakamla sınıflandırma yapılmalı ve bildiriyi sunacak yazarın adının altı çizilmelidir.

4. Bildiriyi hazırlayan bütün yazarların 12 Punto, italik ile yazılmış açık adresleri ve  e-posta adresleri ile birlikte verilmelidir. 

5. Metinin başında Türkçe özet ve anahtar kelimeler bulunmalıdır.

6. Özet 1.5 satır aralıklı yazılmalıdır.

7. Özet en çok 250, anahtar kelimeler en çok 20 kelime olmak üzere bildiri başlığı ile birlikte ilk sayfada yer almalıdır.

8. Bildiri metni bir buçuk satır aralıklı, metin içerisindeki ana başlık ile metin arasındaki boşluklar ise bir boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Metin içindeki alt başlıklar ile metin arasında ise boşluk bırakılmamalıdır.
9. Bir önceki bölümle yeni bölüm başlığı arasında bir satır boşluk, bölüm başlığı ile metin arasında da bir satır boşluk bırakılmalıdır. Tüm bölüm başlıkları 12 Punto ve büyük harf ile yazılmalıdır.

10. Başlıktan sonraki ilk paragraflar blok şeklinde yazılmalı, daha sonraki paragraflardan önce ise 0.7cm tab boşlukla içeriden başlamalıdır ve iki paragraf arasında boşluk bırakılmamalıdır.

11. Tablo adları numaralandırılarak, sola dayalı ve tablonun üstüne yazılmalıdır. Şekil adları numaralandırılıp, ortalanarak ve şeklin altına yazılmalıdır.

12. Kaynaklar metin içinde numaralandırılarak verilmelidir. Ekte verilen yazım kurallarına uygun olarak; kitap, dergi, bildiri kitabı ve web sitesi  kaynakları belirtilmelidir. Kaynaklar aşağıdaki örneklerdeki gibi yazılmalıdır.
Kaynak kitap ise:

[1] Seçkin, D.; Korkusuz, V.; Çetin, G. (1998), Güneş Enerjisi, John Wiley and Sons, Inc., ABD.

Kaynak makale ise:

[2] Seçkin, D.; Korkusuz, V.; Çetin, G. (1998), “Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları”, Journal of Clean Energy, Vol.13, (205-219).
Kaynak yayımlanmış bir bildiri ise:

[3] Seçkin, D.; Korkusuz, V.; Çetin, G. (1998), “Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları”, AAC Enerji Sempozyumu, (1661-1667), İstanbul, 12-14 Ekim.

Kaynak internetten edinilmişse, 

[4] WEB_1 (2009), “A Dynamic Model of Customer Loyalty”, http://www.bath.ac.uk/imp/pdf/ 6-costabile.pdf (05.08.2009).

13. Sayfa numaraları olmamalıdır.

14. Kaynaklar listesi verilen numaraya göre sıralanmalıdır. Kaynakların ve diğer bölümlerin yazımında ekte verilen örnek metin kesinlikle göz önünde bulundurulmalıdır. 

15. Bildiri metni 12 sayfayı geçmemelidir.
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Bildiri başlığı (Times New Roman-16p-Bold, Ortalanmış)
1A1. Soyad1, 2A1. Soyad2 (Times New Roman-12p-Normal, Ortalanmış, Sunum yapacak yazar isminin altı çizili)
1Adres(Times New Roman-12p-İtalik, Ortalanmış)
e-posta: (Times New Roman-12p-İtalik, Ortalanmış)
2Adres(Times New Roman-12p-İtalik, Ortalanmış)
e-posta: (Times New Roman-12p-İtalik, Ortalanmış)
Özet

Enerji, insanoğlunun dünyada daha rahat yaşayabilmesinde ve doğada karşılaştığı zorlukları aşabilmesinde temel kaynaklardan biridir. Enerji bu yönüyle, toplum ve doğa arasındaki etkileşimde vazgeçilemeyecek bir elemandır. Ancak, dünyanın birincil enerji ihtiyacının karşılanmasında büyük payı olan fosil enerji kaynaklarının üretilmesi, taşınması ve kullanımı, sağladığı avantajların yanısıra yerel ve küresel bazda her geçen gün daha açık görülebilen bazı sorunlara yol açmaktadır. (Times New Roman-10p-Normal, Sağa ve sola dayalı, 1.5 satır aralığı)
Fosil enerji kaynakları rezervleri, bu kaynakların tükenebilir doğalarından dolayı, ülkelerin ekonomik gelişmesi ve nüfus artışı ile birlikte artan enerji ihtiyacı sonucunda gün geçtikçe azalmaktadır. Bu rezervlerin dünyanın belli bölgelerinde ve ülkelerinde bulunmasından dolayı ülkeler arasında egemenlik krizleri, çeşitli bölgesel ve uluslararası gerilimler ortaya çıkmaktadır. (Times New Roman-10p-Normal, Sağa ve sola dayalı, 1.5 satır aralığı)
Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Elektrik, Güç Analizi. (En fazla 5 adet) (Times New Roman-10p-Normal, Sağa ve sola dayalı, 1.5 satır aralığı)
1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Times New Roman-12p-Bold, Sola dayalı)
Artan nüfus, gelişen teknoloji, hayat standartlarındaki iyileşmeler ve gelişmekte olan ülkelerin enerji tüketiminin artmasıyla, 2006 yılında dünya toplam birincil enerji kaynaklarının tüketimi 10.9 milyar TEP (Ton Eşdeğer Petrol) seviyesine çıkmıştır. 1965 yılında bu değerin 3.8 milyar TEP olduğu göz önüne alınırsa birincil enerji kaynağı ihtiyacının, 41 yıllık süre içerisinde 2.87 kat arttığı söylenebilir [1]. Dünya birincil enerji kaynaklarının tüketiminin 1980 ve 2006 yılları arasında kaynaklara göre dağılımı Şekil 1.1’de gösterilmektedir. 2006 yılında, birincil enerji kaynaklarının tüketiminin kaynaklara göre yüzdesel dağılımında en büyük pay %36 ile petrolün, daha sonra %28 ile kömürün olmaktadır. Doğal gaz ve nükleer enerjinin payları sırasıyla %24 ve %6 civarlarındadır. Şekilden de görüldüğü gibi, dünya birincil enerji kullanımında fosil enerji kaynaklarının payı %88 civarındadır. Bu rakama nükleer enerji eklendiğinde tükenebilir enerjilerin oranı %94’e çıkmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından sadece hidrolik enerji %6 pay sahibi olabilmektedir. Güneş, rüzgar, jeotermal gibi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının oranı ihmal edilebilecek kadar küçüktür. (Times New Roman-12p-Normal, Sağa ve sola dayalı, 1.5 satır aralığı)
Bu tüketimin gelecekte de 2006 yılı oranlarında devam edeceği düşünülse bile, mevcut rezervlere yenileri eklenmediği taktirde, petrolün 40.5 yıl, doğal gazın 63.3 yıl ve kömürün 147 yıl sonra tükenebileceği görülmektedir [2,3]. Ayrıca, petrol ve doğal gazın fiyatlarını sürekli değişebilmekte ve eğilim genelde artış yönünde olmaktadır. Şekil 1.2’de petrol ve doğal gaz fiyatlarının 2008 yılı değerlerine göre üretim maliyetleri 1972 yılından itibaren yer almaktadır.(Times New Roman-12p-Normal, Sağa ve sola dayalı, 1.5 satır aralığı, 0.7 tab)
1.1. Güneş enerjisi (Times New Roman-12p-Bold, Sola dayalı, İlk harf büyük)
Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelmektedir. Ancak, güneş enerjisinin kesintili olması üretilen enerjinin depolanmasını gerektirmektedir. Bu sorunun aşılmasında enerjinin aktarılacağı bir enerji taşıyıcısına ihtiyaç vardır. Bu yüzden, güneş enerjisi üzerine yapılan araştırmalardan başlıcası bir “güneş yakıtı” geliştirme prosesidir. Hidrojen, yüksek kütlesel enerji yoğunluğu, çevresel etkilerinin çok az olması, depolanabilmesi ve taşınabilmesi nedeniyle en büyük “güneş yakıtı” adaylarından biri olarak kabul edilmektedir [4,5].
Özellikle 2008 yılı içerisinde, her iki kaynağın fiyatlarının tarihlerinin en yüksek fiyatlarına ulaştığı; petrolün 2008 Mayıs ayındaki fiyatının 130 ABD$/varil, doğal gazın 2008 Mayıs ayındaki fiyatının 292 ABD$/1000m3 seviyesinde olduğu görülmektedir. 2008 yılndaki artış bir önceki yıl olan 2007 yılına göre petrolde %79.8, doğal gazda %26.4 civarında gerçekleşmiştir.

1.1.1. Güneş enerjisi ile elektrik üretim sistemleri (Times New Roman-12p-Bold, Sola dayalı, İlk harf büyük)
Güneş enerjisinin, fotovoltaik hücrelerde (güneş pili, PV) doğrudan elektrik enerjisine çevrilmesi ve bu enerjinin suyun elektrolizinde kullanılarak hidrojenin elde edilmesi bir diğer yöntemdir. PV hücrelerin sağladığı akımın suyun elektrolizi işleminde kullanılmasına dayanmaktadır. PV panellerinin teknolojisi yıldan yıla gelişmekte ve verimleri artmaktadır. 

Günümüzde bir çok ülke yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmaktadır. Tablo 1.2’de 2000-2006 yılları arasında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin kurulu gücünün kaynaklara göre artış oranı, 2006 yılındaki bu kaynakların elektrik üretimindeki kurulu gücü, ve 2020 yılındaki elektrik üretimi kurulu güç projeksiyonları yer almaktadır.
Tablo 1. Tablo başlığı.(Times New Roman-12p-Normal, Sola dayalı)
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PV panellerinden üretilen güç Doğru Akım (DC) olduğundan eğer sistem küçük ölçekli ise (<1 kW) yükün de DC olması tercih edilmektedir. Çünkü, Alternatif Akım (AC) yük olması durumunda, sisteme DC/AC invertör ilavesiyle verimde düşme gerçekleşecektir. Ayrıca, doğru akımın taşınmasında kablolardan kaynaklı direnç kayıpları alternatif akıma göre daha azdır ve DC ile çalışan düşük güce sahip cihazlar geniş bir voltaj aralığı değişimini tolare edebilmektedir. Ancak 1 kW gücünden büyük sistemlerde, DC cihazların yaygın olmaması nedeniyle AC cihazlar kullanıldığından, invertör gerekmektedir. AC sistemlerde bu yüzden frekans ve voltaj kontrolünün iyi yapılması gerekmektedir. 

Diğer sorun da, bu sistemlerin saatlik, günlük veya mevsimlik güç üretimlerinin değişmesi ve bu yüzden üretimin fazla olduğu zamanlardaki enerjinin depolanmasının gerekliliğidir. 
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Şekil 1. Şekil başlığı. (Times New Roman-12p-Normal, Ortalanmış)
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